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Primele apometre montate
pe bransamentele utilizatorilor
din municipiul Timisoara au fost
pe cat de ingenioase si rezistente
ca structura pe atat de greu de 
citit . Rolul cititorului de 
apometre era extrem de 
important, acesta facand efectiv 
calculul cantitatile inregistrate de 
fiecare contor in functie de 
indicatoarele cadranului si de 
subdiviziunile metrului cub. 
Cadranele contoarelor erau
asemanatoare cu ale unui ceas
mecanic de mana .



Ulterior, au aparut apometre ce aveau mecanism cu role 
cifrate iar citirea contoarelor s-a simplificat semnificativ. 
Wherle, Spanum Polux - SPX, FGH, AEM , ZENNER,CG , 
toate aceste tipuri de apometre au fost prezente si in parcul
nostru de contoare. 



Inovatiile si evolutia tehnologiei si-au pus insa
amprenta si pe domeniul contoarelor de apa , astfel ca in 
anul 2008 Aquatim S.A achizitioneaza primele 1200 de 
apometre cu citire radio, de tip Actaris , care au fost
montate in zona centrala a orasului, zona mai greu
accesibila pentru citire.



Rezultatele si efectele
pozitive ale acestei
prime contorizari radio 
au dus ca pana in anul
2015 municipiul
Timisoara sa fie 100% 
contorizat prin citire
radio la distanta de tip 
walk by , citiri ce se 
efectueaza si in prezent
cu ajutorul
terminalelelor portabile
de tip Psion iar mai nou
citirea este posibila si
cu telefoane mobile cu 
android .



In perioada 2018-2019 Aquatim S.A a facut un proiect de cercetare
impreuna cu firma ETA2U prin montarea a 150 de apometre intr-o zona 
pilot a municipiului Timisoara, apometre montate in camine greu
accesibile, adanci, subsoluri greu accesibile si a caror citire avea sa fie 
facuta printr-o retea Lora cu transmitere de date direct intr-o aplicatie
dedicata.  Sistemul implementat a avut rezultate foarte bune, fiind luat
in calcul ca o varianta de contorizare pe viitor . 



In prezent municipiul Timisoara are un 
numar de aproximativ 32000 de apometre montate
pe bransamentele de apa potabila, apometre
echipate cu module de transmisie radio a datelor. 
Pentru 90% din aceste contoare citirea la ora actuala
se face prin sistemul walk by cu ajutorul terminalelor
portabile de tip psion sau telefon. Ulterior datele
preluate din teren sunt descarcate si prelucrate
pentru a fi transmise catre facturare . Pentru 10 % 
din cele 32000 de contoare colectarea datelor se 
face direct in calculator .



Pentru a acoperi intreaga zona a municipiului Timisoara 
este nevoie de un numar de 16 cititori , fiecare avand o 
zona bine definita si cu un numar aproximativ egal de 
abonati. Intreg procesul de citire lunara pentru
municipiul Timisoara se desfasoara pe o perioada de 
aproximativ 20 de zile lucratoare. Toate aceste aspecte ne-
au facut sa luam serios in calcul sistemul de citire la 
distanta printr-o retea fixa, cu aducerea datelor in server, 
si ulterior intr-o aplicatie dedicata .  



Avand anterior un proiect pilot de succes benefic 
atat pentru clientii nostri cat si pentru companie, 
Aquatim S.A a demarat in primavara anului 2022 
achizitia unui unui serviciu de  de colectare a datelor
prin intermediul retelei Lora care cuprinde 8800 de 
puncte de consum atat in municipiul Timisoara cat si
in doua mari localitati aferente respectiv Ghiroda si
Mosnita Noua. Pana in momentul de fata sunt
montate aproximativ 6500 dintre punctele de consum
cu termen estimat de finalizare luna iunie 2023 . 



Sistemul presupune montarea de contoare cu modul
de comunicatie LoRaWAN si care prin intermediul
retelei de tip Lora fac posibila transmiterea datelor in 
aplicatia dedicata Aquawan, fara a mai fi nevoie de 
deplasare fizica in teren pentru citire/preluare date de 
la contoare . Datele primite zilnic sunt analizate de 
personalul Aquatim , avand posibilitati multiple de 
identificare a multiplelor discrepante aparute cu privire
la consumurile de apa potabila, cu ajutorul aplicatiei
intuitive care poate genera rapoarte de consum, alerte
diverse in functie de setarile initiale sau de profilul
clientului etc.



Beneficiile investitiei s-au facut simtite imediat prin
reducerea timpului de reactie cu privire la detectarea
pierderilor aparute pe instalatiile interioare ale 
utilizatorilor, decontorizarilor cauzate de 
interconectari cu sursele propri de apa, dar mai ales 
prin faptul ca se pot extrage date in timp real (zilnic) 
de la toate punctele de consum reducandu-se timpul si
crescand gradul de citire, lucru care duce automat la 
cresterea satisfactiei cat si a confortului utilizatorilor
serviciilor de apa/canal ai Aquatim S.A. Totodata, 
aceste informatii sunt necesare pentru procesul de 
sectorizare a retelelor de apa potabila si intocmirea
unei balante a apei cat mai exacte si in timp real. 



Aplicatia AquaWan
- Intuitiva
- Scalabila
- Acces personalizat in functie de tipurile de utilizatori
- Accesibila online 



















Proiecte de viitor
 Cresterea gradului de citire si reducerea timpului necesar

pentru efectuarea citirilor . 
 In anul 2023 Aquatim S.A a aplicat pentru finanțare
europeană prin Programul Operațional Infrastructură
Mare, Axa prioritară 3, cu un proiect de achizitionare a 
unui numar de inca 8000 de apometre cu citire la distanta
cat si componente aferenta care vor face posibila aducerea
datelor de la contoare direct in calculator. Zona de montare
este exclusiv in municipiul Timisoara. Proiectul este in faza
finala de atribuire, urmand ca pana la finalul anului sa se 
faca montarea acestor contoare si astfel sa avem o treime
din municipiul Timisoara contorizat prin acest sistem care 
face posibila transmiterea datelor la distanta.    



Intrebari


