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Principalul integrator de sisteme şi soluţii IT complexe din vestul României, furnizor de

produse şi servicii IT și una dintre cele mai certificate companii din IT-ul românesc (tehnic,

comercial și de calitate).

Performanță constant recunoscută prin nominalizări anuale în topurile naționale:

- ETA2U a fost confirmată public ca fiind clasată pe locul I în Top 2019 național, la

categoria întreprinderi mijlocii (Cercetare, Dezvoltare și High Tech) după cifra de afaceri,

profit net, productivitate și performanță globală.

- ETA2U a fost situată pe locul al 2-lea în Topul celor mai mari integratori IT&C 2019 din

România, după cifra de afaceri, profitul net și numărul de angajați.
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Prezenți în România din 1992
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Acoperire Națională

Sediul companiei este în Timișoara

Filialele noastre acoperă întreaga parte de vest și 

centrală a României, cât și capital. Fiecare filială are 

propria structură de competențe, atât pentru vânzări 

cât și pentru suport tehnic.

Evoluția Companiei

Numele ETA2U este derivat de la Echipamente și 

Tehnologii Avansate.

ETA2U este companie solidă, matură și flexibilă, care se adaptează

la piață și cerințele ei, și este susținută de evoluția în creștere a cifrei 

de afaceri de-a lungul anilor.

260
Employees

9
counties

8
local 

branches
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Deține prima rețea LoRaWAN deschisă din 

România, și a creat o comunitate RoIoT pentru 

dezvoltarea, testarea și implementarea de soluții 

IoT

Membru în LoRa Alliance din  

Ianuarie 2016

Parteneriate puternice cu principalii 

furnizori de tehnologie pe întreg 

lanțul de valoare, de la module și 

senzori la aplicații

Focus pe inovare, cercetare și dezvoltare de 

produse noi, cu capabilități de realizare și 

validare rapidă bazate pe tehnologii IoT.

Ce o recomandă pe ETA2U pentru proiecte IoT?



Sistemul este:

➢ Deschis

➢ Flexibil

➢ Inteligent

➢ Securizat

➢ Acționabil

➢ Scalabil

➢ Adaptiv                    

Asigură detecția erorilor, detecția 

depășirii unor praguri de valori 

prestabilite și generează alerte 

detaliate pe baza monitorizării 

continue a parametrilor sistemului

Rapoarte și analize comparative

Contribuie la îmbunătățirea sistemului 

de mentenanță, controlul activităților 

operaționale, reducerea costurilor și 

creșterea calității serviciilor prestate

Transmite și monitorizează automat 

citirile de senzor, precum și a 

parametrilor de stare ai senzorului și 

rețelei.

Sistem de contorizare și control în timp real - AquaWAN
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Contor apa LoRa EDC

LoRaTIM

AquaWAN Web
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LoRaTIM – infrastructură comunicare

Gateway LoRa
Antene 

omnidirecționale
Cisco IXM-LPWA-800-16-K9

Gateway LoRa
Antene omnidirecționale 

cu unghi reglabil
Cisco IXM-LPWA-800-16-K9

Gateway LoRa
Antena omnidirecțională și 

antena unidirecțională
Cisco IXM-LPWA-800-16-K9

Infrastructura LoRaTIM acopera in intregime zona metropolitana a orasului Timisoara cat si comunele periurbane. 

Dezvoltarea retelei este continua, iar acoperirea este extinsa si imbunatatita pentru asigurarea colectarii datelor

cat si a redundantei



Criptare 
de Rețea

Criptare 
de Rețea

Criptare de Rețea

LPWA 
Network 

Server

Contor apa Gateway

Gateway

Gateway
LPWA 

Asset Server

Pachet de date criptat cu cheia de asset

Criptare de Aplicație

1

1 Modulul EDC criptează pachetul de date 

citite cu cheia de asset

2 Modulul EDC criptează pachetul astfel 

obținut cu o a doua cheie, de rețea

3

4

3 Modulul EDC transmite pachetul

4 Toate  concentratoarele (GW) care sunt 

în raza de acoperire recepționează 

pachetul și-l transmit la NS împreună cu 

niște date de telemetrie

5 Serverul de rețea (NS) decriptează 

pachetul cu cheia de rețea

6 NS transmite pachetul la Asset 

Server

7 AS decriptează pachetul folosind 

cheia de aplicație

8 Daca AS comandă un echipament – valva, 

EDC (configurație sau acțiune) NS 

selectează cel mai bun GW pentru 

Transmisie 
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AquaWAN – Arhitectura si securitate

8

AquaWAN 

Application 
server
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9
Datele colectate de la toate contoarele

sunt centralizate in aplicatia AquaWAN
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AquaWAN – Digitalizarea proceselor de contorizare a apei

▪ Implementarea AquaWAN pentru

AQUATIM SA permite digitalizarea

proceselor de citire si digitizarea datelor,

aducand o serie de beneficii directe atat

operatorului de utilitati cat si clientului

final.

▪ Datele utilizate de platforma AquaWAN

sunt obtinute de la 8800 de contoare

inteligente configurate pentru

comunicarea index la fiecare 24 de ore

prin intermediul retelei LoRaTIM.

▪ Zona de implementare a proiectului s-a

concentrat pe localitatile Ghiroda si

Mosnita Noua, cat zona Plopi din

Timisoara.
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AquaWAN – beneficii oferite

Transmiterea și monitorizarea automată a citirii de index, 

precum și a parametrilor de stare al senzorului și rețelei.

Asigurarea detecției unor praguri de valori prestabilite și 

generarea alertelor prestabilite pe baza monitorizării continue 

a parametrilor sistemului.

Îmbunătățirea sistemului de mentenanță, controlul activităților 

operaționale, reducerea costurilor și creșterea calității 

serviciilor prestate.

Crearea unei platforme comune de analiză și vizualizare 

date. Generare rapoarte și analize comparative.



1. Contoarele își transmit indexul cu frecvența 

stabilită: ex. 1 dată per 24h, în cursul nopții.

2. Datele sunt recepționate de Gateway (stație de 

bază) și sunt comunicate către server-ul de 

rețea.

3. Server-ul de rețea validează pachetele de date și 

le transmite către baza de date centrală.

4. Componența de analiză din AquaWAN

interpretează pachetele de date și afișează într-o 

formă dinamică istoricul de citiri. AquaWAN

permite exportul informațiilor către aplicațiile de 

facturare utilizate. 

5. Pe baza de alarme de la senzori (și/sau pe baza 

de analiză) se pot detecta scurgeri sau anomalii. 

În acest caz se generează ordin de intervenție.

6. Personalul de intervenție preia responsabilitatea 

rezolvării problemei rapid și focalizat.

7. Prin intermediul aceleași infrastructuri se pot 

prelua informații și de la alți senzori: de mediu, 

de calitate a apei sau se pot comanda 

electrovalve pentru întreruperea alimentării.

AquaWAN – principiul de funcționare
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Puncte Cheie:

✓ Producătorul dezvoltă tehnologia LoRa pe toată 

gama de contoare din portofoliu;

✓ Durata minimă estimată a bateriei 10 ani;

✓ Operare în banda nelicențiată 868 MHz;

✓ Asigură comunicație Bi-direcțională cu o foarte 

bună penetrare în interiorul clădirilor;

✓ Arhitectura anti-fraudă și rezistent la coroziune;

✓ Modulul LoRaWAN și contorul sunt 

interschimbabile, putând fi înlocuite separat în caz 

de nevoie.

AquaWAN – componente de sistem

Puncte Cheie:

✓ Timp de reacție: 

➢ DN13…DN25: < 15 ms

➢ DN32…DN65: până la 30 s

✓ Plaja de presiuni: 0.2-10 bar 

(sesizează dif. de presiune de min 0.2 bar)

✓ Protecție IP68

✓ Detectează și avertizează scurgeri

✓ Detectează și avertizează intervenția frauduloasă

✓ Modul opțional pentru comanda de la contor
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AquaWAN – testat și validat în condiții reale de teren

Subsolul clădirilor

Cămine contor apă cu capac 
din fontă
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AquaWAN – testat și validat în condiții reale de teren

Subsolul clădirilor – 11 
contoare

Cămine contor apă 2 m 
adâncime



✓ Soluție de licențiere SaaS sau One-Time License 

✓ Platformă deschisă, stabilă, sigură, și integrabilă

✓ Citirea în timp real al contoarelor

✓ Controlul în timp real și automatizarea sistării/repunerii 

în funcție a serviciului de furnizare apă

✓ Arhitectura SOA cu posibilități configurare avansată

✓ Integrare la nivel de API-uri

✓ Monitorizarea întregului sistem și alertare în timp real, 

cu sistem de management al disfuncționalităților și 

comenzi automatizate

✓ Interfețe de Data Analytics și raportare performante cu 

centralizarea în Dashboard-uri  cu capacitați de sinteză 

și filtrare avansată, accesibile de pe orice dispozitiv de 

calcul mobil, tabletă, laptop sau Desktop

✓ Compatibilă cu diferite soluții Hardware sau Software

AQUAWAN

Platforma software AquaWAN
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AquaWAN – platforma online

Vizualizare rapidă și intuitivă 
a situației din teren

Platforma web scalabila, accesibila
de pe orice dispozitiv pe baza de 

credentiale. 



Pentru fiecare loc de consum se 
poate obtine istoricul de 

interactiuni si informatii de 
identificare ale beneficiarului

AquaWAN – platforma online

17

Detalii consum în perioada de 
analiză și semnalizări pentru 

consumuri atipice
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AquaWAN – platforma online

Aplicatia permite si tratarea
alertelor prin colectarea
statusului la interventii

Identificarea și alertarea rapidă 
a pierderilor pe zonă



eta2u.ro

ETA2U – peste 240 specialişti IT certificaţi!

Contact:

innovation@eta2u.ro


